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HELIX CLIPS/HELIX AFSTANDHOUDERS

Bruikbaar voor tegeldiktes van minstens 3 mm 
tot max. 17 mm.

Clips van goede kwaliteit bestand tegen 
breuk.
Te verkrijgen in zakken van 250st
Gemaakt om mooi af te breken onderaan de 
basis van de voet
Verkrijgbaar in 1.5 en 2mm
 

Het is niet eenvoudig, een vloer perfect nivelleren. 
Naast het “spie” systeem heeft Levelit ook het Helix draaisysteem in zijn gamma.

HELIX CAPS

Spelen de belangrijkste rol bij de installatie, zij 
zorgen voor een beter contact tussen de lijm, 
tegel en afstandhouder. De druk van de cap 
zorgt voor een perfecte levelling.

Dankzij het bijzondere ontwerp van de cap 
en het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, 
kunnen ze herhaaldelijk gebruikt worden. Om 
te verzekeren dat ze herhaaldelijk gebruikt 
kunnen worden houd je de cap best proper 
na elk gebruik. De caps zijn compatibel met 
al de clips in ons assortiment en te verkrijgen 
in zakken van 100st en ook in emmers van 
250st.



STAP 1 : DE CLIPS ONDER DE TEGEL SCHUIVEN
Na de tegellijm te hebben aangebracht worden de 
clips onder de tegel geschoven. Afhankelijk van het 
formaat van de tegel plaats je één of meerdere clips 
per zijde. Klop de tegel aan.

Plaats de volgende tegel nadat u afstandhouders 
aanbracht.

*In functie van de tegelgrootte kan het nodig zijn 
meerdere afstandhouders aan elke zijde te gebrui-
ken.

STAP 2 : SCHROEF DE CAP OP DE CLIP
Schroef met de hand de caps op de clips die 
onder de tegels werden geschoven.

STAP 3 : DRAAI DE CAP HELEMAAL VAST
Draai de cap helemaal naar het einde en zet 
hem vast om de tegel te nivelleren.

STAP 4 : VERWIJDER DE CLIP
Na deze vastzetting, laat u een droogtijd van 24 
uur !

Eens de tegellijm volledig is uitgehard, kan de 
clip en cap verwijderd worden. Breek hiervoor 
de clips met een hamer of met de voet in de 
richting van de voeg.

STAP 5 : SCHROEF DE CAP VAN DE GEBROKEN 
CLIP
De caps kunnen hergebruikt worden door ze 
van de clip te schroeven.
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